Gléwne zastosowanie pomp produkcji ZAMEP

ZAKtAD MECHANIKI PRZEMYStOWE])

e Odwadnianie kopaln e Odwrécona osmoza ZAMEP Sp Z 0.0.
* Wodociagi e Przemyst spozywczy

e Hutnictwo o Cieptownictwo

e Systemy centralnych klimatyzacji e Energetyka

e Hydrotransport e Pozarnictwo

e Zasilanie kottéw e Przemyst chemiczny
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Zaktad Mechaniki Przemystowej ,,ZAMEP” Sp. z 0.0. powstat w 1994 r.

Siedziba ZAMEP znajduje sie w Gliwicach. Gtéwnym przedmiotem dziatalnosci jest produkcja, remonty oraz serwis
pomp wirowych przeznaczonych do zastosowan przemystowych.

ZAMEP posiada: biuro konstrukcyjne, odlewnie i dziat obrobki cieplnej, wydziat obrobki mechanicznej i montazu,
nowoczesne stacje préb pomp, dziat badan i rozwoju, wydziat serwisu i remontéw.

Sposdb zorganizowania i wyposazenia naszej firmy oraz wysoko wykwalikowana kadra, pozwala na zamkniecie catego
cyklu produkcyjnego na terenie naszego zaktadu.

ZAMEP posiada miedzy innymi wdrozone systemy 1SO 9001, I1SO 14001 oraz PN-N-18001.

ZAMEP jest laureatem licznych nagrod i konkurséw w dziedzinie ekologii, wdrazania systemdéw zarzadzania, eksportu
i innych. ZAMEP znajduje sie w prestizowym zestawieniu 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, oraz jest
cztonkiem World Confederation of Businesses.
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Nasza oferta produkcyjna

Oferowane wykonania materiatowe:

zeliwo, zeliwo sferoidalne, staliwo, staliwo stopowe, staliwo
nierdzewne, duplex, superduplex.

Pompy oraz silniki elektryczne posiadaja:
- oznaczenie CE,
- dopuszczenia do pracy w podziemiach kopaln,

- dopuszczenie do pracy w atmosferach wybuchowych (ATEX EX).
Odlewnia
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Nasze pompy charakteryzuja sie:

- wysoka jakoscia i trwatoscia,

- wysoka sprawnoscia,

- niskim zuzyciem energii,

- bardzo dobrymi wtasnosciami antykawitacyjnymi (mate NPSH).

Oferujemy serwis i remonty pomp naszej produkgji oraz innych
producentéw.

”
_Hale produkcyjne

WPS / WPS-M

WPW / WPWE

ST

Pompy WPS / WPS-M
Q =25do 350 m/h
=40do38o0m

Zastosowanie:
odwadnianie kopaln, zaopatrzenie w wode pitng, instalacje przemystowe

Pompy WPW / WPWE

Q = 80 do 880 m/h
H =140 do 820 m

Zastosowanie:

odwadnianie kopaln, zasilanie kottéw, odsalanie wody, instalacje
przemystowe

SPW

Pompy WPWH

Q =280 do 680 m*/h
H =340 do 1080 m

Zastosowanie:
odwadnianie kopaln, zasilanie kottéw, instalacje przemystowe

wPj

Pompy SPW
Q =250 do 450 m*/h
H =400 do1570 m

Zastosowanie:
odwadnianie kopaln, odsalanie wody, zasilanie kottéw

WPCC

Pompy WP)
Q =50 + 1150 m*/h
H =15 + 110 m (mozliwos¢ t3czenia szeregowego)

Zastosowanie:

pompa do cieczy silnie mechanicznie zanieczyszczonych (max. srednica
zanieczyszczen 57 mm), hydrotransport (do 50% ciat statych), melioracja,
oczyszczalnie Sciekow

WPZ

Pompy WPCC

Q=45+ 480 m3/h
H =15 + 55 m (mozliwos¢ taczenia szeregowego)

Zastosowanie:

pompa do cieczy silnie mechanicznie zanieczyszczonych (max. srednica
zanieczyszczen 40 mm), hydrotransport (do 50% ciat statych), melioracja,
oczyszczalnie sciekow

Pompy WPZ
Q=17 do 40 m’/h
H=120do580m

Zastosowanie:
zasilanie kottéw, instalacje zraszajace, procesy technologiczne

Zespoty pompowe

Produkowane przez nas pompy oferujemy takze wraz z silnikiem,
sprzegtem, rama i wszelaka armatura



